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INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE

L’indice de réflectance solaire (IRS) est une valeur qui combine les mesures de la réflectance solaire et 
de l’émittance énergétique d’une surface. L’IRS indique la capacité d’une surface à réfléchir la lumière 
(réflectance) et à libérer le rayonnement solaire absorbé (émittance énergétique). Plus l’IRS est bas, 
plus le matériau sera susceptible de devenir chaud au soleil. Les surfaces dont l’IRS est élevé aident à 
réduire les îlots de chaleur urbains qui entraînent, par conséquent, l’augmentation de la pollution et de la 
consommation énergétique occasionnée par l’utilisation accrue des systèmes de climatisation.

INITIALE APRÈS 3 ANS

Toutes les applications 
(sauf les toitures)

LEED® 2009
Indice de réflectance solaire 

(IRS)
29 S/O

LEED® V4 Réflectance solaire 0,33 0,28

L’indice de réflectance solaire (IRS) a été calculé conformément à la norme ASTM E1980, Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of 
Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces, avec un facteur de convection de 12 W/m2 °C (pour une vitesse de vent moyen) et une émittance énergétique 
de 0,9 (pour les matriaux de construction opaques et non métalliques). 

*Le calcul des indices de réflectance solaire (IRS) a été effectué par CTLGroup, une société enregistrée sous le nom de Construction Technology Laboratories Inc.
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
EXEMPTS DE SILICE 
La silice est une substance présente dans le béton, le mortier, la pierre, les cloisons sèches et autres 
matériaux qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Les calcaires INDIANA LIMESTONE - FULL 
COLOR BLEND™, INDIANA LIMESTONE - FOSSIL BEIGE™, INDIANA LIMESTONE - MAVISE™ et les 
marbres GEORGIA MARBLE™ PEARL GREY™ , GEORGIA MARBLE™ WHITE CHEROKEE™ et SAINT 
CLAIR™ sont exempts de silice.

Bien que les calcaires et le marbre ne contiennent pas de silice, il est préférable de limiter l’exposition à 
la poussière générée par la découpe. Envisagez l’extraction de la poussière et la coupe humide lors de 
la fabrication et de la préparation de ces matériaux. Respectez toujours les politiques et les pratiques de 
votre entreprise en matière d’EPI. 

Calcaire INDIANA LIMESTONE - FULL COLOR BLEND™ Calcaire INDIANA LIMESTONE - FOSSIL BEIGE™

Calcaire INDIANA LIMESTONE - MAVISE™ Marbre GEORGIA MARBLE™ PEARL GREY™

Marbre GEORGIA MARBLE™ WHITE CHEROKEE™ Marbre SAINT CLAIR™ - Coupe fleuri

COMPOSITION

TYPE DE PIERRE ET NUANCE CARBONATE DE CALCIUM OXYDE DE MAGNÉSIUM SILICE

INDIANA LIMESTONE - FULL COLOR BLEND™
Calcaire 99,37 % - 99,43 % 00,56 % - 00,62 % Non détectée

INDIANA LIMESTONE - FOSSIL BEIGE™ 
Calcaire 99,37 % - 99,43 % 00,56 % - 00,62 % Non détectée

GEORGIA MARBLE™ PEARL GREY™
Marbre 99 % 00,99 % - 00,62 % Non détectée

L'absence de silice (Numéro CAS : 14808-60-7, cristobalite, quartz, tridymite) a été établie conformément à la méthode analytique NIOSH 7500 par l’Indiana 
Limestone Institute of America Inc.
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EXCÈDE LES EXIGENCES 
DE LEED® 2009 ET DE 

LEED® V4

1 - Calcaire INDIANA LIMESTONE - FULL COLOR BLEND™ 0,47 54

2 - Calcaire INDIANA LIMESTONE - FOSSIL BEIGE™  0,47 54

3 - Granite CALEDONIA™  0,29 31

4 - Granite EASTERN GRAY™ 0,44 49

5 - Marbre GEORGIA MARBLE™ PEARL GREY™ 0,54 59

NOUVEAU 6 - Marbre GEORGIA MARBLE™ WHITE CHEROKEE™ 0,59 70

NOUVEAU 7 - Marbre SAINT CLAIR™, coupe fleuri 0,47 56


